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Steuerung

1

Kalibrieren

Bitte beachten Sie, dass einige DSP-Einstellungen nur über die SVS-App zugänglich sind, darunter: Polarität, parametrische EQs, Raumverstärkungsausgleich, benutzerdefinierte Voreinstellungen und mehr.

Stellen Sie die Lautstärke des 3000 Micro R|Evolution in der App oder über die Rückseite auf -10 
dB ein und führen Sie dann die automatische Einrichtung im AV-Receiver/Prozessor durch. Es ist 
wichtig, die Kalibrierungseinrichtung Ihres Receivers erneut durchzuführen, wenn Sie von einem 
anderen Subwoofer umsteigen und

jedes Mal, wenn Sie den Subwoofer umstellen.

Deinen SVS 3000 Micro R|Evolution Subwoofer kannst du über die SVS Mobile App oder über die 
Rückseite steuern, um die Leistung je nach Raumaufteilung, Lautsprechern, Systemkonfiguration 
und weiteren Faktoren optimal anzupassen.

Schnellstartanleitung
3000 Micro R|Evolution

Laden Sie die App herunter
Die SVS-App ist der einfachste und bequemste Weg, auf alle 
erweiterten Steuerungsfunktionen zuzugreifen HOME / LAUTSTÄRKE-22 PARAMETRISCHER EQ

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des SVS 3000 Micro R|Evolution, eines der leistungsstärksten und fortschrittlichsten 
Subwoofer der Welt. Wir wissen, dass Sie es kaum erwarten können, loszulegen, daher führen Sie die folgenden 
Schritte durch den schnellen und einfachen Installationsprozess.

verfügbar auf Ihrem 3000 Micro R|Evolution, bequem von 
Ihrem Lieblingsplatz aus.
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Wir empfehlen Ihnen dringend, die Bedienungsanleitung für den 3000 Micro R|Evolution zu lesen, um die 
bestmögliche Leistung aus Ihrem neuen Subwoofer herauszuholen. Dort finden Sie nützliche Informationen zur 
Aufstellung des Subwoofers, zu den Anschlüssen, zu den DSP-Funktionen und vielem mehr. Die vollständige 
Bedienungsanleitung für den SVS 3000 Micro R|Evolution finden Sie hier: www.svsound.com/3000-micro-revolution-
manual

Über den Subwoofer

OPTIONEN TIEFPASSFILTER
FREQ: 200 Hz

ANHEBUNG: 0 dB

Q-FAKTOR: 1,2

Auspacken
Wenn Sie die Anweisungen zum Auspacken des 3000 Micro R|Evolution Subwoofers befolgt haben

Auf der Rückseite befindet sich eine intuitive Benutzeroberfläche mit Bedienelementen zur Anpassung der wichtigsten 
Einstellungen des Subwoofers. Das OLED-Display zeigt Einstellungen für Lautstärke, Tiefpassfrequenz, Phase und 
mehr an. Navigieren Sie durch das Hauptmenü, indem Sie wiederholt die Taste [ ] drücken, bis Sie die Einstellung 
erreichen, die Sie anpassen möchten. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Pfeile, um die Einstellung in Echtzeit 
anzupassen.

Wenn Sie den Karton ordnungsgemäß geöffnet haben, sollten Sie die folgenden Teile vor sich 
liegen haben. Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie fortfahren.

UP (Einstellung anpassen)
NAVIGIEREN (Durch die Einstellungen blättern) 
AB (Einstellung anpassen)

5
AUTO EQ – START

MIKROFONEIN
GANG

Wenn Ihr System keine Auto-EQ-Funktion enthält, passen Sie die 
Lautstärkeregelung des Subwoofers an die Lautstärke Ihrer Lautsprecher 
an.

Weitere Hinweise zu empfohlenen Frequenzweichen-Einstellungen finden Sie in unserem Subwoofer-Matching-Tool unter
www.svsound.com/merlinoder wenden Sie sich an unser Support-Team.

Für iOS-, Android- und Amazon-Geräte

PEQ1 PEQ2 PEQ3

[3000 Micro R|Evolution Subwoofer] [Abnehmbares Netzkabel]
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http://www.svsound.com/register
http://www.svsound.com/3000-micro-revolution-manual
http://www.svsound.com/3000-micro-revolution-manual
http://www.svsound.com/merlin
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Benötigen Sie Hilfe?
Unser Support-Team steht bereit, um Ihnen bei der Platzierung des Subwoofers, der Installation, der 
Kalibrierung, den Einstellungen des AV-Receivers, Raumgeräuschen und allem anderen zu helfen. 
Rufen Sie einfach an, schreiben Sie eine E-Mail oder chatten Sie online.

2 Einrichten
Die Position Ihres Subwoofers in der Hörumgebung kann dessen Leistung beeinflussen. Platzieren Sie ihn nach Möglichkeit zunächst in einer Ecke an 
derselben Wand wie die Frontlautsprecher oder an einer beliebigen Stelle entlang der vorderen Bühne zwischen oder außerhalb Ihrer Hauptlautsprecher.

Platzierung in einer Ecke: bietet eine enorme Wirkung und verringert 
das Risiko von Bassausfällen oder „toten Winkeln“. Wenn ein „Dröhnen“ 
auftritt, können Sie versuchen, den Subwoofer von der Wand 
wegzurücken und die DSP-Einstellregler zu verwenden, um die Leistung 
zu optimieren.

3
Platzierung vorne: Die Platzierung zwischen oder seitlich der 
Frontlautsprecher führt oft zu einer optimalen Integration mit den 
Hauptlautsprechern und dem Center-Lautsprecher und minimiert 
Lokalisierungseffekte.

Platzierung an der Seitenwand: Die Platzierung an der Seitenwand wird 
seltener genutzt, kann aber ein effektiver Standort für den Subwoofer 
sein, um eine hervorragende Präzision und Leistung zu erzielen.

Line-Pegel-Anschluss – Einzelner LFE-Kanal Line-Pegel-Anschluss – Stereo-Receiver oder Vorverstärker, linker/rechter Kanal
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Anschließe
n

Bei den meisten Konfigurationen ist lediglich ein einziges Cinch-Subwoofer-Verbindungskabel erforderlich, das vom „SUB 1“-Ausgang des AV-Receivers zum 
„LFE“-Line-Level-Eingang des 3000 Micro R|Evolution führt, um den Subwoofer an Ihr System anzuschließen. Wenn Sie separate Vorverstärker und 
Endstufen verwenden, befolgen Sie die nachstehende Anschlussanleitung „Line-Level-Anschluss – Stereo-Receiver oder Vorverstärker, linker/rechter Kanal“.

http://www.svsound.com/review

