
Vor allem bei Subwoofern, den Spezialisten 
für die ganz tiefen Töne, galt lange Zeit: 

Tiefe Frequenzen plus hoher Pegel erforderten 
zwingend riesige Gehäuse. Es muss einfach viel 
Luft verschoben werden. Doch was passiert, 
wenn man keinen Platz für solche Bassboliden 
hat oder einfach grundsätzlich wohnraum-
freundlich bleiben möchte? Genau hier setzt 
SVS mit der Neuaufl age seines Micro 3000 an 
und zeigt eine Lösung, die das Platzproblem 
mit cleverer Technik aus der Welt schafft.
Der 3000 Micro R/Evolution ist der neu aufge-
legte Ultra-Kompakt-Subwoofer des US-ame-
rikanischen Unternehmens. Er profi tiert direkt 
von den technologischen Meriten der großen 
Ultra-Evolution-Serie und zielt genau auf jene 
Heimkino- und Musikliebhaber ab, denen ein 
klassischer Riesen-Subwoofer optisch zu do-
minant ist. Kombiniert man diesen kleinen 
Kraftzwerg mit hochwertigen Kompaktlaut-
sprechern, lassen sich optisch dezente, klang-
lich aber extrem potente Stereo- und Surround-
Systeme realisieren.

Design und Technik Massive MDF-
Wände und die Push-Push-Treiberanordnung 
sorgen beim 3000 Micro R/Evolution für ein 
absolut resonanzfreies Gehäuse. Den Subwoo-
fer gibt es in hochglanzschwarzer oder hoch-
glanzweißer Lackierung. Trotz seiner kom-
pakten Abmessungen von 27,8 x 29,7 x 27,1 
Zentimetern bringt der Micro immerhin 10,5 
Kilogramm auf die Waage. 

Anstatt eines einzigen großen Treibers arbeiten 
hier zwei gegenüberliegende 9-Zoll-Chassis. 
Durch die gegenüberliegende Montage heben 
sich die enormen Kräfte, die bei den nochmals 
erweiterten Membranauslenkungen der R/
Evolution-Serie entstehen, gegenseitig auf. Das 
Ergebnis? Selbst bei hohen Pegeln bleibt das 
Gehäuse vollkommen ruhig.
Die beiden Chassis sind komplett überarbeitet 
worden: Ausgestattet mit leichten, extrem stei-
fen Aluminium-Membranen, neuen Sicken für 
einen nochmals vergrößerten Hub und einer 
massiven Doppel-Ferritmagnet-Motorstruktur. 
Über 27 Millimeter linearer Hub sprechen eine 
deutliche Sprache! 
Das Herzstück des Micro 3000 ist das überar-
beitete Sledge-Aktivmodul. Mit einer Leistung 
im vierstelligen Bereich – kurzzeitige Dyna-
mikspitzen von über 2500 Watt – gibt es hier 
keine Beschränkungen. Natürlich geht so etwas 
nur mit der extrem energieeffi zienten Class-D-
Bauweise. Hier kommt auch der aus den SVS-
Flaggschiffen bekannte DSP-Chip mit einer 
internen Wortbreite von 56 Bit zum Einsatz. 
Diese gewaltige Rechenleistung sorgt für eine 
perfekte Anpassung des Subwoofers an die ex-
ternen Gegebenheiten und erlaubt die komfor-
table Steuerung aller Funktionen bequem per 
Smartphone-App.
Die App selbst ist absolut logisch und intuitiv 
aufgebaut und lässt den Anwender vom Sofa 
aus alle nötigen Parameter einstellen, ohne dass 
er hinter dem Subwoofer herumkrabbeln muss. 

So kann man Lautstärke, Low-Pass zwischen 30 
und 200 Hz, Phase, Polarität, Raumkompensati-
on und natürlich die Trennfrequenzen mit Flan-
kensteilheiten von 6, 12, 18 oder 24 dB/Oktave
einstellen. Darüber hinaus gibt es mehrere pa-
rametrische Equalizer, mit deren Hilfe man 
Raummoden und Nichtlinearitäten ausgleichen 
kann – passend zur R/Evolution-Plattform beim 
nächsten Software-Update dann auch per auto-
matischer Raumeinmessung über das Mikrofon 
des Smartphones. Für verschiedene Anwen-
dungsprofi le kann man benutzerdefi nierte Vor-
einstellungen speichern und vom Hörplatz aus 
anwählen.

Im Messlabor Der SVS Micro 3000 R/
Evolution geht ohne Wenn und Aber hinunter 
bis in die 25-Hz-Region. An dieser Stelle muss 
ich ausdrücklich loben, dass man den Limiter 
der R/Evolution-Generation so intelligent pro-
grammiert hat, dass der Subwoofer bei jedem 

Die Neuerfi ndung 
des Raumes
Eine alte Weisheit aus dem Lautsprecherbau lautet(e): „Volumen ist durch 
nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Volumen.“ Was jahrzehntelang 
als physikalisch unumstößlich galt, wird durch den massiven Einsatz mo-
dernster DSP-Technik und pfi ffi ger Chassiskonstruktionen zunehmend wi-
derlegt – und SVS ist hier defi nitiv einer der Vorreiter.
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Test  Aktivsubwoofer · SVS 3000 Micro R/Evolution

Selbst der gestandene Testredakteur staunt 
über die Kraft dieses kompakten Basswunders
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Pegel sauber bleibt. Das bedeutet: Wenn es so 
laut wird, dass die Chassis ihre Hubgrenze er-
reichen, wird die untere Grenzfrequenz dyna-
misch angehoben, sodass Verzerrungen nie ein 
Thema sind. Das Beste daran: Das bekommt 
man im Eifer des Gefechts nicht einmal mit. 
Außerdem möchte ich die Genauigkeit der 
per App gemachten Einstellungen loben: Wie 
schon bei den großen Modellen verlaufen die 
Kurven der unterschiedlichen Filterfl anken mit 
exakt demselben Schalldruckpegel und müssen 
nicht nachjustiert werden. 
Bei meiner Pegelmessung erreicht der kleine 
Würfel knapp 108 Dezibel, bevor die Elek-
tronik sanft eingreift, um das System zu schüt-
zen. Natürlich kann er rein physikalisch keinen 
PB17-Ultra ersetzen, aber die durch den neuen 
DSP und den erhöhten Hub gewonnenen Reser-
ven im Vergleich zum direkten Vorgänger sind 
für diese Baugröße mehr als beachtlich.

Klang Ich habe den 3000 Micro R/Evolution 
in unseren Hörraum verfrachtet und gemeinsam 

mit einem Paar hochwertiger Kompaktlautspre-
cher in Stereo gehört, danach noch einmal in 
unserem Heimkino im Surroundbetrieb.
Was soll ich sagen: Der kleine Subwoofer ist 
eine Klasse für sich. Das ist präziser und kno-
chentrockener Bass, der bei Bedarf auch mal 
heftig zupackt.
Das Fehlen jeglicher Gehäuseresonanzen macht 
sich klanglich nach wie vor extrem bezahlt: Der 
Subwoofer verschwindet akustisch völlig im 
Klangbild. Er ergänzt Stereo-Kompaktboxen 
so geschmeidig nach unten, dass man schwören 
könnte, ausgewachsene Standboxen zu hören. 
Dieses Plus an tiefgründigem Fundament führt 
zu einer gerade in der Raumtiefe deutlich plas-
tischeren Abbildung. Für Musikliebhaber mit 
Platzmangel ist das eine echte Bank. Und auch 
Heimkino-Liebhaber bekommen einen echten 
Effekt-Garanten, der sich problemlos auch ins 
Wohnzimmer integrieren lässt. Technisch und 
klanglich ein echter Schritt nach vorne!

Fazit Beeindruckendes Kraftpaket, das durch 
die R/Evolution-Upgrades die Grenzen in Sa-
chen Basstiefe und -dynamik noch einmal ein 
ganzes Stück weit verschiebt.

Thomas Schmidt
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Aktiv-Subwoofer 
SVS 3000 Micro R/Evolution
Ausstattung

Bewertung

 · Ausführungen  Hochglanz-Schwarz, Hochglanz-Weiß
 · Abmessungen (B x H x T in mm)  278 x 297 x 271
 · Bauart  geschlossen
 · Prinzip  Sidefi re (Push-Push)
 · Gewicht  10,5 kg
 · Leistung (lt. Hersteller)  800 Watt
 · Membrandurchmesser  2 x 220 mm
 · Regelbereich Trennfrequenz  30 – 200 Hz
 · Phasenregulierung  0° - 180°
 · EQ  Parametrischer EQ
 · Niederpegelein-/ausgang  Cinch / Cinch
 · Hochpegelein-/ausgang  – / –
 · Fernbedienung / App  – / •
 · Garantie  5 Jahre

   per App steuerbar

   extrem kompakt 
und resonanzfrei

   enorme Präzision

 · Preis  1.299 Euro
 · Vertrieb  SVSound, Bonn
 · Telefon  0228 50443590
 · Internet  www.sv-sound.de

Klang  70 % 1,0
Labor  15 % 1+
Praxis  15 % 1,0
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Referenzklasse 1,0

Preis/Leistung:
hervorragend
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Die Schaltzentrale an der Rückseite. Über die Tasten 
und das kleine Display können Einstellungen auch hier 
vorgenommen werden

Die beiden neu entwickelten Langhub-Tieftöner 
spielen in einem Push-Push-Setup

Die App führt den Benutzer Schritt für Schritt 
in die Technik ein

Im LPF-Menü werden 
Trennfrequenz und 
Flanken steilheit eingestellt

Die parametrischen 
Equalizer sind mächtige 
Werkzeuge zur Klang-
formung

Filterfl anken
Neben dem breitbandigen LFE-Modus können Filterfl anken 
mit unterschiedlichen Steilheiten angewählt werden. 

Trennung 30 – 200 Hz
Für unterschiedliche Spielpartner kann der Sub in einem 
recht weiten Bereich getrennt werden – zusammen mit 
den gezeigten Filterordnungen funktioniert das mit allen 
Lautsprechern.

Pegel
Der kleine geschlossene Sub liefert dank des gesteigerten 
linearen Hubs bis etwa 100 Dezibel sauberen und kompres-
sionsfreien Schalldruck – ein herausragender Wert für diese 
ultrakompakte Größenklasse!
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