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Thors Hammer
Schon mehrfach hat der amerikanische Her-
steller SVS eindrucksvoll unter Beweis gestellt, 
wie man abgrundtiefen und präzisen Bass in den 
Hörraum bringen kann, denn aktive Subwoofer 
sind das „Spezialgebiet“ von SVS. Zu den vier 
bereits am Markt erhältlichen Serien stellt SVS 
in der brandneuen 3000er-Serie zwei weitere, 
extrem spannende Subwoofer vor. 

Neue Subwoofer-Serie: SVS PB-3000 & SB-3000 im Praxistest
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Ohne den Einsatz der EQs 
zeigt sich beim PB-3000 
ein enormer Pegelschub 
um 20 Hertz, der sich 
durch die Schaumstop-
fen „zügeln“ lässt. Fast 
perfekt linear ist die Wie-
dergabe des PB-3000 bei 
Verwendung der einge-
bauten Equalizer, die eine 
ausgewogene Wiedergabe 
ab 18 Hertz sicherstellen.

Gigantische Pegelreserven 
beim PB-3000: Die in je-
weils 3-dB-Schritten ange-
hobene Frequenzgangmes-
sung zeigt unkomprimierte, 
unverzerrte Pegel bis weit 
über 110 dB.

Schon in Neutralstellung 
beeindruckt der SB-3000 
durch seinen sensationell 
linearen Frequenzgang, der 
bis 18 Hertz in den Bass-
keller reicht. Für absolute 
Perfektionisten ist durch 
dezenten Einsatz von zwei 
Equalizern sogar ein noch 
besseres Ergebnis möglich!

Zwar erreicht der SB-3000 
mit geschlossenem Gehäuse 
nicht ganz die ultima-
tiven Pegelspitzen seines 
Schwes termodells PB-3000, 
doch sollte seine unverzerrte 
Performance bei Lautstärken 
bis knapp 110 dB für die 
meisten Anwendungen mehr 
als ausreichen. 

Technik:  
Frequenzgang PB-3000: 

Dynamik PB-3000: 

Frequenzgang SB-3000

Dynamik SB-3000: 

  Ohne EQ   Inkl. 2 EQ

  Ports offen   1 Stopfen   2 Stopfen

  Ohne EQ   Inkl. 2 EQ

Wer für seine HiFi- oder Heimkino-Anlage einen leistungs-
fähigen Subwoofer in einer überschaubaren Preisklasse sucht, 

wird bei den SVS-Serien 1000 und 2000 ganz sicher fündig. Noch kraft-
voller und dynamischer kommen die Topserien 16-Ultra und 4000 
daher, diese kosten allerdings auch deutlich mehr. Die brandaktuelle 
3000er-Serie platziert sich etwas unterhalb der 4000er-Serie und baut 
auf bewährten Technologien der SVS-Toplinien auf, allerdings zu deut-
lich günstigeren Preisen. Schon ab rund 1.400 Euro bietet SVS das ge-
schlossene Modell SB-3000 an, für die Bassrefl ex-Variante mit deutlich 
größerem Gehäuse werden rund 1.700 Euro fällig. Zwar sind dies keine 
echten Preisschnäppchen, aber wenn man bedenkt, welche technischen 
Innovationen in den Treiber und die Verstärkereinheit Einzug gehalten 
haben, sind diese Preise mehr als angemessen. 

Geschlossen oder Bassrefl ex?

Wie bei SVS-Subwoofern üblich, werden auch von der neuen 3000er-
Serie zwei Varianten angeboten, die sich lediglich in der Gehäusekon-
struktion unterscheiden. Sowohl eingesetzte Treiber als auch Verstär-
kereinheit sind bei beiden Varianten absolut identisch. Grundsätzlich 
lässt sich mit beiden Gehäuseversionen eine abgrundtiefe, dynamische 
Basswiedergabe erreichen, allerdings hat die geschlossene Version  einen 
kleinen Vorteil in Sachen Präzision und Impulsverhalten sowie ein 
kleineres Gehäuse. Das mit zwei mächtigen Bassrefl exöffnungen ver-
sehene Gehäuse des PB-3000 nimmt deutlich mehr Platz im Hörraum 
ein, bietet aber aufgrund der Unterstützung durch die Refl exrohre ei-
nen hör- und messbar höheren Dynamikumfang bzw. Pegelreserven in 
den Frequenzlagen zwischen 18 Hz und 30 Hz. Wenn die gigantischen 
Abmessungen von rund 55 x 46 x 66 Zentimetern des PB-3000 im 
Heimkino kein Problem darstellen, ist die Bassrefl exvariante aufgrund 
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Text: Michael Voigt

Per Tasten am 
 Verstärkermodul 

lassen sich alle 
Grundeinstellungen 

erledigen
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enormer Pegelreserven sicherlich die erste Wahl. Zudem lassen sich 
beide (oder nur eine) Bassrefl exöffnungen mittels Schaumstopfen ver-
schließen und eine akustische Performance ähnlich der geschlossenen 
Variante SB-3000 erreichen.
Beide Varianten der sehr massiv und resonanzarm aufgebauten  Gehäuse 
sind mit Oberfl ächen aus schwarzem Esche-Furnier erhältlich, der 
 SB-3000 ist alternativ auch in einer edlen Hochglanzschwarz-Version 
zu haben (100 Euro Aufpreis). Zu beiden Varianten gehört jeweils ein 
sehr solides Schutzgitter aus gelochtem Metall. Diese leicht gebogenen, 
abnehmbaren Gitter bieten ausreichend Schutz für die Membranen 
und verleihen den Subwoofern sogar eine elegante Optik.

Technologie

Die in SB-3000 und PB-3000 eingesetzten Treiber basieren auf dem 
in den Topserien eingesetzten Tieftöner und beeindrucken mit einer 
besonders steifen, 290 mm messenden Membran sowie einem extrem 
kraftvollen Magnetantrieb aus jeweils zwei Ferritmagneten und einer 
50-mm-Schwingspule. Dies verleiht den Treibern eine enorme Belast-
barkeit und gigantischen Hub bei minimalen Verzerrungen. Für ent-
sprechend kraftvollen Antrieb des Treibers sorgt eine Class-D-Endstufe 
mit einer Dauer-Ausgangsleistung von 800 Watt RMS, für kurzzeitige 
Impulse stehen sogar 2500 Watt zur Verfügung. Einstellungen von 
Pegel, Phase und Trennfrequenz lassen sich per Tasten am Verstärker-
modul erledigen, noch komfortabler ist allerdings die Bedienung per 
kostenloser Smartphone-App. Sowohl mit Android- als auch mit iOS-
Smartphones oder Tablet-PCs können per Bluetooth individuelle Ein-
stellungen vorgenommen und als Presets abgespeichert werden. Dazu 
verfügen SB-3000 und PB-3000 dank drei vollparamaterischer Equa-
lizer über äußerst effektive Werkzeuge für eine Klangoptimierung im 
Hörraum. 
Es lassen sich bei geschickter Anwendung dieser Equalizer kleinere 
Raumresonanzen „ausbügeln“ bzw. eventuelle Peaks oder Einbrüche 
im Frequenzgang kompensieren. Für den effektiven Einsatz rein nach 
Gehör ist allerdings ein wenig Übung mit parametrischen Equalizern 
erforderlich, denn ohne passendes Messequipment ist es nicht leicht, 

die perfekt passenden Werte für Regelfrequenz, Bandbreite des Filters 
und Größe der Anhebung bzw. Absenkung zu fi nden. Übrigens: Schon 
recht einfache (meist kostengünstige) Akustikprogramme fürs Smart-
phone bieten einen ersten groben Überblick über die Performance der 
Woofer im realen Hörraum.

Labor und Praxis

Sowohl SB-3000 als auch PB-3000 liefern im Messlabor beein druckende 
Ergebnisse. Beide Modelle erreichen eine untere Grenzfrequenz 
von rund 18 Hertz und bieten enorme Pegelreserven. Bis zu 110 dB 
(1 m) unverzerrter Pegel ist beim SB-3000 kein Problem, der 
 Refl exwoofer PB-3000 schafft sogar noch rund 3 bis 4 dB mehr. Beim 
 PB-3000 in der Freifeldmessung ist ein eindeutiger Peak bei 22 Hertz 
zu verzeichnen, der sich durch den Einsatz der Schaumstopfen in den 
Refl exrohren je nach Vorliebe oder Hörraum in Zaum halten lässt. Der 
SB-3000 hingegen liefert bereits ohne weiteres Dazutun einen nahezu 
perfekt ausgewogenen Frequenzgang. In unseren Messungen haben wir 
zusätzlich jeweils zwei der eingebauten Equalizer eingesetzt, um einen 
maximal linearen Frequenzverlauf zu erzielen. Mit diesen effektiven 
Hilfsmitteln erreichen beide Subwoofer exzellente Ergebnisse, aller-
dings ist beim PB-3000 ein kräftigerer Einsatz der Equalizer nötig. 

Treiber und Verstärkereinheit sind bei 
SB-3000 (geschlossen) und PB-3000 (Bass-
refl ex) absolut identisch. Unterschiedliche 
Abmessungen und Gehäusetechnologien 
sorgen für klanglich leicht andere Nuancen. 
In beiden Fällen ist dynamischer Bassdruck 
bis unter 20 Hertz möglich

Herzstück der SVS-Subwoofer ist ein leistungsstarker Treiber mit 290-mm-
Membran und enorm kräftigem Magnetantrieb
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• Ausstattung
Ausführungen Furnier Esche Schwarz, Hochglanz-Schwarz
Abmessungen (B x H x T) 386 x 397 x 452 mm
Bauart geschlossen 
Prinzip Frontfi re
Gewicht 24,7 kg
Leistung (lt. Hersteller) 800 Watt RMS / 2.500 Watt Peak
Membrandurchmesser 290 mm
Pegelregler Tasten, App
Regelbereich Trennfrequenz 30 – 200 Hz
Phasenregulierung 0° – 180°
EQ 3 x parametrischer EQ
Niederpegelein-/ausgang Cinch / Cinch
Hochpegelein-/ausgang – / –
Automatisch Ein / Aus •
Fernbedienung / App  – / •

 • Klang 70 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Präzision 20 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Pegelfestigkeit 20 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Dynamik 15 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Physische Wirkung 15 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Labor 10 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Frequenzgang 5 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Verzerrungen 5 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Praxis 20 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Verarbeitung 15 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Ausstattung 5 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Preis/Leistung hervorragend

SVS SB-3000
+ präziser Tiefbass
+ 3 parametrische EQ
+ per App steuerbar

SVS SB-3000
Preis um 1.400 Euro
Garantie 5 Jahre
Vertrieb SVSound
Telefon 06122 7276020
Internet www.sv-sound.de

überragend 1,1
Referenzklasse Testurteil: 8/9-2019

• Ausstattung
Ausführungen Furnier Esche Schwarz
Abmessungen (B x H x T) 465 x 556 x 660 mm
Bauart Bassrefl ex
Prinzip Frontfi re
Gewicht 44 kg
Leistung (lt. Hersteller) 800 Watt RMS / 2.500 Watt Peak
Membrandurchmesser 290 mm
Pegelregler Tasten, App
Regelbereich Trennfrequenz 30 – 200 Hz
Phasenregulierung 0° – 180°
EQ 3 x parametrischer EQ
Niederpegelein-/ausgang Cinch / Cinch
Hochpegelein-/ausgang – / –
Automatisch Ein / Aus •
Fernbedienung / App  – / •

 • Klang 70 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Präzision 20 % 1,2 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Pegelfestigkeit 20 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Dynamik 15 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Physische Wirkung 15 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Labor 10 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Frequenzgang 5 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Verzerrungen 5 % 1,0 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Praxis 20 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Verarbeitung 15 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
Ausstattung 5 % 1,1 ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

• Preis/Leistung hervorragend

SVS PB-3000
+ extreme Dynamik
+ 3 parametrische EQ
+ per App steuerbar

SVS PB-3000
Preis um 1.700 Euro
Garantie 5 Jahre
Vertrieb SVSound
Telefon 06122 7276020
Internet www.sv-sound.de

überragend 1,1
Referenzklasse Testurteil: 8/9-2019
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Im Hörraum brillieren sowohl SB-3000 als auch PB-3000 durch  enorm 
dynamische und präzise Spielweise, wobei besonders der kleinere 
 SB-3000 durch perfekte Impulswiedergabe glänzte. Knackige Bass-
drumschläge bei Musikmaterial lieferte der geschlossene SB-3000 auf 
den Punkt genau, der PB-3000 setzte mit etwas mehr Druck in der 
Magengegend und einer etwas lässigeren Art ebenfalls Akzente. Sound-
geladene Actionfi lme sind die eigentliche Domäne der beiden „Bass-
monster“ von SVS. Mit nahezu ungebremster Dynamik schieben die 
290-mm-Membranen abgrundtiefe Soundeffekte in den Hörraum und 
lassen selbst bei extremen Pegeln keine Tendenzen zu Kompression 
oder gar Verzerrungen erkennen. Besonders nach einer sorgfältigen 
Einmessung im Hörraum und bei feinfühligem Einsatz der parame-
trischen Equalizer ist mit beiden Subwoofern Heimkinosound auf 
 allerhöchstem Niveau möglich. Dabei zeigen sich subtil, aber  durchaus 
hörbar die jeweiligen Vorzüge beider Subwoofer-Varianten: Während 
PB-3000 der ultimative Pegel- und Spaßlieferant ist, zeigt sich der 
 SB-3000 nicht minder kräftig, aber etwas präziser und somit auch un-
eingeschränkt HiFi-tauglich. 

Fazit

Mit den beiden neuen Sub-
woofer-Modellen SB-3000 und 
PB-3000 bringt SVS absolu-
te Referenztechnologie und 
druckvollen, dynamischen und 
extrem tief reichenden Bass in 
jeden Hörraum. Beide Model-
le passen trotz ihrer Referenz- 
Eigenschaften auch in schmalere 
Budgets und sind eine außeror-
dentlich spannende Alternative 
zu den absoluten Topserien von 
SVS. Dank vollparametrischen 
Equalizern und einer extrem 
 leistungsfähigen Verstärkertech-
nik ist Heimkino- und HiFi-
Vergnügen auf höchstem Niveau 
garantiert!

Per Smartphone-App lassen sich bis 
zu drei vollparametrische Equalizer 
einstellen bzw. aktivieren, um maxi-
male Linearität der Basswiedergabe 
im Hörraum zu erreichen
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